Pitchmarken RICHTIG reparieren !l

FAL SCH Schiimmster Fehler baim Ausbassern von Pitchmarken ist das
Heabeln von Gras und Erde zur Oberflache, da dadurch die

Wurzeln ausgerissen werdan konnen.

Innarhalb der arsten 5 Minuten richtig ausgebesser erreicht die

Stelle binnan 24 Stundan wieder ihren Urzustand. Wird die Pitchmarke
aber arst nach 10 Minuten reparier, benotigt diese Stalle schon bis

zu 15 Tage zur Reganaration. Noch langar dauert die Heilung wenn
die Reparatur falsch ausgefihrt wird.

: BeimAufprall des Balles auf das Griun werdan
die oberan Bodanschichten an die Rander des
Einschlagloches gedriickt. Es faltet sich die
Grasnabe auf und es entstehan, je nach
Einschlagwinkel, Aufwerfungen rund um das
Einschlagloch. Je senkrachter der Aufpraliwinkel
des Balles umso gleichmaliger fallan sich die
verdrangten Bodenschichlen an den
Kraterrandemn auf oder pressen sich
zusammen.

1. Die Gabel in einem schragan Winkel
kurz hinter der Pitchmarke einflhran.

2. Die Pitchgabel wird vorsichtig nach vome K AN

gedrickt, um die aufgaworfenan und
zusammengadrickten Bodanschichian in
ihre alle Position zu bewegen.

3. Aufdiesalbe Weise verfahrt man einmal
rund um das Loch, so dass sich die
antstandana Vertiefung von aullen

nach innen wiadar schiialit.

4. Zum Abschluss wird die ausgabasserte Skelle
mit deam Putter geabnet.

Bei sorgfaltiger Ausfuhrung sieht man danach
von der Pilchmarke rein gar nichts mehr.



